
Schiebewand Wagen Gattung Hbis 311 der DB, Ep 5  
  

Als Vorbild haben wir den Zusammenbau einer neueren 

zwei Achsige Schiebe Wandwagen Typ Hbis 310 

genommen, wobei die Schiebewände  von Boden aus 

geöffnet werden können. 

 

 
 

Nach die Sammlung von Baupläne, Bauzeichnungen und 

Bilder kann man eine  Maßstäbliche Modell 

Bauzeichnung  machen.  

 

Aus dieser ersten Bauzeichnung werd die Konzept 

Zeichnung entwickelt, worauf  jedem Teil in Materialart 

und Dicke festgelegt wird, um  separat auszuschneiden 

oder anzufertigen. 

 

Als Grundmaterial für das Gehäuse  haben wir einen 

Kunststoff  PS gewählt von 1.5 mm Dicke.  

Für das Rahmen haben wir MDF 1.5 mm genommen. 

 



Fangen wir an mit dem Unterrahmen: 

 

Aus der Schnittplatte werden alle Teile angefertigt und 

entfernt. 

 

 
 

Vorerst werden die Innen Längsträger  und der Außen 

Längsträger genau auf einander geklebt. 

 

 



Die Haupt-Längsträger werden nebenan  in Ihre 

Aussparungen geklebt.  

 

 
 

Die Querträger werden in die Aussparungen geklebt von 

der Bodenplatte, zwischen die Haupt-Langs Träger. 

 

 
 



Das Sprengwerk am jede  Seite des Unterrahmen wird 

geschlossen und die Bodenplatte montiert. 

 

 
 

Auf die Beine werden die Verstärkungen geklebt, worin 

später die Bremsklotz Hältern  passen. 

 

 
 

 



An  jede Stirnseite wird ein Querträger geklebt, in die 

Aussparung von der Bodenplatte.  Auch die 

Hilfsquerträgern und die Beine werden auf die 

Bodenplatte geklebt.  

 

 
 

Auch werden die Stützen für die Bremshebel und für die 

Tür Führungsgleise werden eingeklebt. 

 

 



Weiter werden die Bremsklotzen mit den Brems-

Dreiecken verbunden und in ihre Führungen gesetzt. 

  

 
 

Hilfsträger in Kunststoff werden eingeschoben.  

Weitere Kunststoff  U- Profilen werden als Führungsgleis 

angeklebt wie die Stütze für die Seilhaken.  

 

Messingkram wie Bremsdreiecke, Federpakete  und 

Seilhaken werden festgeklebt.   
 

 



Nachdem die Schaltergestänge für die Türverriegelungen 

und die Treppe eingebaut sind, wird das Fahrwerk 

grundiert.  
 

 
 

Weiter wird das Unterrahmen  schwarz (Ral 9011 

Graphitschwarz) angestrichen. 
 

  
 

Seilhaken, Handräder und Griffe werden gelb (Ral 1023) 

angestrichen. Rangiertritten und die Bremsschlauch 

Hähnen werden in Alu eingefärbt, weil die Brems-und 

Lastschalter ein weißes Feld haben, rot umrandet.  



 

Bei dem Zusammenbau des Gehäuses wird auf die 

Gehäuse Bodenplatte an jede Seite entlang eine 

Führungsleiste geklebt. 

 

 
 

In diese Wanne werden die Querspanten und die 

Stirnseiten in die Aussparungen geklebt. 

 

 


