Tieflader Gattung Uais 732 der DB Ep 4

Gebaut von LHB in 1975 war dieser Tiellader eine der letzte
Entwicklungenauf 2 Achsige Drehgestelle

DieseWagenentstandenin Allehnung an die Uaikks720hat
geschlossen€iefladeflache und ebene Ladeflaghié&ber den
Drehgestellgvon 2.5 m BreiteDie Wagen hhen keineRungen oder
Buhnegelander.

Denn diese Wagen nur AussergewoOhnlich Verwendung fasdehdie
meiste Tiefladewagen verkauft worden an Firmeie DAHERdie nur
beschéaftigsindmit Sondertransporten

Genau dieseWagenGattunghaben wir als nachstes Bauprojekt
genommen.

Nach die Sammlung von BaupBrBauzeichnungen und Bilder kann
man eine Mal3stabliche Modell Bauzeichnung machen.
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Aus dieser ersten Bauzeichnungadwlie Konzept Zeichnung entwickelt,
worauf jedem Teil in Materialart und Dicke festgelegtd, um separat
auszuschneiden oder anzufertigen.

Als Grundmateriafir dasRahmen haben wiMDF gewdahltzum
auslaserenwobeidie ARiffelblechLookf derPlattformeneingraviert
wird.



Anbei alle ausgelaserte Teile in 1.5 mm MDF
Dunklere Teile sindlie graviere Flachemit Riffelblech.

Die Hauptquertrager werden auf dheideHauptLangs Trage geklippt.

Die Hilfsquertrager fudie Drehgestell Bihne werden ebenfalls auf die
Hauptlangstrager geagipt.




Jetzt werden alle Quertrager in déefladeBereich auf die
Hauptlangstrager geklippt.
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Auch die Ecktrager werden auf diéngstragegeklippt.
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Die Buhne Umrandung wird jetzt auf das Rahmen geklebt.
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Die Buhne Umrandung wird jetzt gedoppelt.




Ein Kunststoff L Profil (5 x 2,5 mm) umrandet die Tiefladeflache.

Die Pufferbohlewnird aufgeklebt und gedoppettit Verstarkungsplatte
fur die Puffer.

Jetzt wird den Messingkram wie Pufferhulgeipplungsmund,
Bremsschlauche, Bremand LastSchalteund Rangiertritte montiert

undvervollstandigtmit Seilhakerund Abwehrgestange, Rangiergriffe,
etc.



